ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IZVOARELE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobare PUZ - modificare partiala PUZ, extindere intravilan (S = 482 mp) si
schimbare destinatie teren ( S =211 mp ) din Zona Locuinte si Dotari Complementare (L) in
Zona Dotari Tehnico- edilitare (TE)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IZVOARELE
Avand in vedere:

Expunerea de motive a primarului inregistrata cu nr. 6248 din 11.09.2018 si Raport de
specialitate nr. 6198 din 10.09.2018 , intocmit de Insp. Urbanism Cadastru Diaconu Cristinel ;

Avizului Unic nr, 2424 din 23.05.2018 inaintat de Consiliul Judetean Prahova -Comisia
Tehnica de Amenjarea Teritoriului si Urbanism a judetului Prahova ;

In conformitate cu dispozitiile art. 25 si 26 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul cu modificarile ;

In temeiul prevederilor art.36 si ale art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

republicati, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.(1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal - modificare partiala PUZ, extindere intravilan
(S=482 mp) si schimbare destinatie teren ( S=211 mp ) din Zona locuinte si dotari complementare
(L)in Zona Dotari tehnico- edilitare (TE) conform documentatiei anexa la prezenta hotarare si
a avizului unic nr. 2424 /23.05.2018 emis CTATU a Judetului Prahova.

(2) Valabilitatea PUZ - ului aprobat este de 5 ani .
Art.2. Prezenta hotarare se comunica prin gr1_|a secretarului comunei : Instltutlel Prefectului
judetul Prahova si Primarului comunei [zvoarele , si se aduce la cunostinta publica prin afisare
la sediu si publicare pe pagina de internet a comunei .

Izvoarele ...... 09.2016
Nr.....
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Sedinta Nr. consilieri Nr. consilieri Nr. voturi Nr. voturi Nr. voturi
ordinara/extraordinara in functie prezenti Pentru "‘Contra Abtinere
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ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IZVOARELE
PRIMAR

NR. 6248 / 11.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din comuna Izvoarele s-a executat in baza
Autorizatiei de construire nr. 8 / 07.04.2015, eliberata in regim de urgenta de Primé#iria comunei
Izvoarele si precum si a Autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului public nr.
122/17.03.2015 emisd de CNADNR.

in satul Izvoarele, reteaua de api si canalizare este definitivati, urménd a se finaliza si
lucrérile la statia de epurare.

Amplasamentul statiei este situat in zona podului peste paraul Crasna si se desfasoari in
lungul DN 1A, intre km 123 + 290 si 123 + 330 dreapta. Tot in aceastd zond (km 123 + 339 dr.) se
afla si accesul care deserveste SC Tanex Wood Industrii

Satul Izvoarele dispune de alimentare cu apd printr-o retea de distributie (L= 11000 m)

realizatd din PEID, PN6, SDR 27.6 cu diametre De 63/75/110mm , iar sistemul de canalizare este
executat din conducte PVC-KG cu De 250/350 mm.

Conductele de alimentare cu apa si canalizare au fost executate pani in dreptul statiei de
epurare si populatia localititii asteaptd darea in functiune a sistemului centralizat de canalizare,
utilitate care va conduce la cresterea gradului de confort, imbunatétirea calititii mediului si a sindtatii
populatiei.

Prin aceasta documentatie se mentin datele inscrise in PUZ aprobat anterior referitoare la
debitele estimate si caracteristicile tehnice ale investitiei (sistem de canalizare, statie de
epurare,etc.)., precum si celelalte reglementéri din PUZ aprobate anterior in 2015.

~ Propunerile urbanistice din prezenta documentatie se referd numai la stabilirea
aliniamentului (A) si a regimului de aliniere (RA) fatd de axul DN 1A in zona studiati, precum si
retragerea constructiilor fatd de limitele incintei aferente statiei de epurare (,,TEe”), pentru ca pe
parcursul executiei, s-a constatat ci terenul alocat statiei de epurare (693 mp) nu permite
respectarea distantelor avizate fatd de DN 1A, fiind necesara reconsiderare a acestora si a modului
de rezolvare a accesului.

Noua solutie de circulatie, precum si retragerea constructiilor si a imprejmurii fata de axul
DN 1A a fost aprobatd de CNAIR S.A cu Avizul de amplasare [a drum nr.10D/86752/49 din
18.07.2018. _

Proiectul intocmit de S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. anexat prezentei, s-a elaborat , avizat
si aprobat de catre Comisia tehnica de specialitate ( CTATU ) Consiliul Judetean Prahova cu
Aviz nr. 2424 din 23.05.2018 , fiind intrunite conditiile pentru a fi suspuse aprobarii consiliului
local al comunei Izvoarele .

Intoemit /Diaconu




Judetul Prahova
Primaria Comunei Izvoarele
Nr. 6198 /10.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL
MODIFICARE PARTIALA REGLEMENTARI PUZ APROBAT LEXTINDERE
INTRAVILAN (St =482 mp) $1 SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (St =211 mp) DIN
ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA DOTARI TEHNICO -
EDILITARE?” (Sstud = 2294 mp)

Documentatia PUZ cu tema : Modificare partiala reglementari PUZ aprobat ,, Extindere
intravilan (St =482 mp ) si schimbare destinatie teren (St =211 mp ) din Zona Locuinte si functiuni
complementare, in Zona Dotari Tehnico — Edilitare , a fost aviza de CTATU a Consiliului Judetean
Prahova cu Aviz nr. 2424 /23.05.2018

PUZ- ul initial pentru aceastd investitie publica (pr. nr. 50 / oct. 2014) a primit Avizul Unic nr. 2195
din 06.04.2015 si a fost aprobat cu H C L comuna Izvoarele nr. 40/16.09.2015.

Prin Autorizatiile de amplasament nr. 221/2013 si nr. 24/21153/2015, CNAIR a avizat traseul de pozare
tn lungul DN 1A a conductelor necesare sistemului de canalizare si, respectiv, accesul la acest obiectiv studiat
in cadrul PUZ — ului elaborat pentru statia de epurare.

Ulterior, prin Autorizatia de amplasament nr. 60/06.02.2017, CNAIR a avizat accesu] 1a SC TANEX
‘WOOD INDUSTRII SRL, documentatie in care a fost reglementata si solutia de acces la statia de epurare.
Pe parcursul executiei, s-a constatat ci terenul alocat statiei de epurare (693 mp) nu permite respectarea
distantelor avizate fatd de DN 1A, fiind necesar3 reconsiderare a acestora si a modului de rezolvare a accesulul.
Noua solutie de circulatie, precum si retragerea constructiilor si a imprejmurii fati de axul DN 1A a fost
aprobati de CNAIR S.A cu Avizul de amplasare la drum nr.10D/86752/49 din 18.07.2018.
Rimin valabile din PUZ aprobat anterior, celelalte reglementéri pr1v1nd

- destinatia zonelor functionale

- suprafata incintei statiei de epurare

- denumirea UTR '

- indicatorii urbanistici maximali

- zona de protectie :

o sanitard (100 m) / statia de epurare
o tehnicd (12+12 m)/LEA 20 kV

- lucririle de apirare a malurilor pardului Crasna

- modul de rezolvare a echipirii edilitare .

- conditiile privind executia impuse in studiul geotehnic

- masurie de protectie a mediului previzute in avizul DJCPN Prahova, notificarea DSP, avizul de

gospodarire a apelor, studiul de impact

-~ proprietatea asupra terenurilor (public si privat)

- concluziile si misurile in continuare

Conform Avizului CTATU cu nr. de mai sus, in baza prevederilor art. 25 si 26 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si ale art .36 alin.2) lit.c)
alin.5)lit.a), art. 45 siart.123 din Lg. 215/2001, rep.2, propun sa fie supus aprobarii Consiliului Local ,
PUZ —ul intocmit pentru - Modificare partiala reglementari PUZ aprobat ,, Extindere intravilan (St
=482 mp ) si schimbare destinatie teren (St =211 mp ) din Zona Locuinte si functiuni
complementare, in Zona Dotari Tehnico — Edilitare Ststud. =2294 mp ,, )

Secret UAT Diaconu Florica




S.C. ARHIZANE PLAN SR.L.
str. Rudului nr. 76, Ploiesti

PLAN URBANISTIC ZONAL

MODIFICARE PARTIALA REGLEMENTARI PUZ APROBAT ,EXTINDERE INTRAVILAN (St = 482 mp)
SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (St =211 mp) DIN ZONA LOCUINTE $I FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE IN ZONA DOTARI TEHNICO - EDILITARE” (Sstud = 2294 mp)

Amplasament : comuna (sat) IZVOARELE; DN 1A, km 123+330 dr; T 2, Cc 266 bis

Beneficiar ; PRIMARIA COMUNEI! IZVOARELE
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Prezenta documentatie urbanistica - piese scrise si desenate — este proprietatea intelectuald a
elaboratorului SC ARHIZANE PLAN SRL si poate fi utilizatd numai in scopul prevazut in confract.
Documentatia nu poate fi reprodusa integral sau partial - fara acordul scris al autorului.

IMEMORIU DE PREZENTARE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

o Denumire proiect : MODIFICARE PARTIALA REGLEMENTARI PUZ APROBAT ,EXTINDERE
INTRAVILAN (St = 482 mp) §1 SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (St = 211 mp)
DIN ZONA LOCUINTE S| FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA DOTARI
TEHNICO - EDILITARE" (Sstud = 2294 mp)

e Amplasament:  comuna (sat) [ZVOARELE; DN 1A, km 123+330 dr.; T 2, Cc 266 bis

o Faza proiectare :  [PLAN URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL

 Beneficiar : PRIMARIA COMUNEI IZVOARELE, repr. primar loan Paul-Grigore

« Proiectant : SC ARHIZANE PLAN SRL

» Nr. proiect/data: 50/ oct. 2014

1.2, Obiectul documentatiei

Prezenta documentatie are ca obiect propunerea de modificare partiald a PUZ aprobat in 2015,
referitor la stabilirea aliniamentului, regimului de aliniere, edificabilului si solutia de acces la statia de
epurare aferenta satului lzvoarele.

e Urmare PUZ aprobat, situatia juridica a suprafetei studiate (2294 mp) se prezinta astfel .
- 1589 mp : terenuri intravilan, din care :
o 693 mp : domeniu public local (statia epurare, NC 21088)
o 505 mp : domeniu public local (drum acces)
o 391 mp : domeniu public national (DN 1A)
- 705 mp : terenuri extravilan, din care :
o 270 mp : domeniu public local (drum acces)
o 124 mp : domeniu public national (DN 1A)
o 311 mp : domeniu privat local {teren liber neproductiv)

1.2.1. Scurt istoric

PUZ initial pentru aceasta investitie publica {pr. nr. 50 / oct. 2014) a primit Avizui Unic nr. 2195 din
06.04.2015 si a fost aprobat cu HCL comuna |zvoarele nr. 40/16.09.2015.

Prin Autorizatiile de amplasament nr. 221/2013 si nr. 24/21153/2015, CNAIR a avizat traseul de
pozare Tn lungul DN 1A a conductelor necesare sistemului de canalizare si, respectiv, accesul la acest
obiectiv studiat in cadrul PUZ - ului elaborat pentru statia de epurare.

Ulterior, prin Autorizatia de amplasament nr. 60/06.02.2017, CNAIR a avizat accesul la SC TANEX
WOOD INDUSTRII SRL, documentatie in care a fost reglementata si solutia de acces la statia de epurare.

Pe parcursul executiei, s-a constatat ¢& terenul alocat statiei de epurare (693 mp) nu permite I




respectarea distantelor avizate fata de DN 1A, fiind necesara reconsiderare a acestora si a modului de
rezolvare a accesului.

1.3. Surse documentare

e PUZ ,extindere intravilan (482 mp) si schimbare destinatie teren (211 mp) din ,zona locuinte si functiuni
complementare” in ,zona dotari tehnico-edilitare” (Sstud=2294 mp); HCL com. Izvoarele nr. 40/16.09.2015
- autor : SC ARHIZANE PLAN SRL

» Autorizatia de construire nr. 8/07.04.2015 eliberatd in regim de urgentd de primaria |zvoarele cu titlul
,construire sisteme de canalizare menajera in satele Izvoarele si Schiulesti st extindere refea apa in satele
Chiritesti si Izvoarele — zona Largeni, comuna lzvoarele, lucrari conexe i organizare de santier”, valabila
pana la 07.04.2019

o Certificat de urbanism nr, 22/25.05.2018 eliberat de primaria comunei lzvoarele

« Studiu de circulatie (SC SERV TOP SRL) — mai 2018

o Suport topografic pentru PUZ sc. 1 : 500 (SC SANTOP STAR SRL) — mai 2018

e Avizul de amplasare la drum nr.10D/86752/49 din 18.07.2018 emis de CNAIR S.A.

.. CAPITOLUL2-STADIUL ACTUALALDEZVOLTARIL.. . =~ =~ = . . . . -

2.1. Evolufia zonei

Sistemut de alimentare cu apa si canalizare din comuna lzvoarele s-a executat in baza Autorizatiei
de construire nr. 8 / 07.04.2015, eliberata in regim de urgenta de Primaria comunei Izvoarele si precum i
a Autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului public nr. 122/17.03.2015 emisa de CNADNR.

In satul lzvoarele, reteaua de apa si canalizare este definitivata, urmand a se finaliza si lucrarile la
statia de epurare,

2.2, Incadrarea in localitate

Terenul destinat obiectivului este situat in exfremitatea sudica a satului Izvoarele, pe malul stang
al paraului Crasna (T2, Cc 266 bis; NC 21088}, in zona accesului la sectia de prelucrarea a lemnului a
SC TANEX WOOD INDUSTRII SRL (fost SC TANEX SRL / intreprinderea Mecanica ,Valea Teleajenului®).
Terenul are o forma trapezoidala si se afld la capatul de nord al podului rutier prin care DN 1A face
traversarea peste paraul Crasna (in directia Bragov), dupa care incep imediat curbele spre satul Izvoarele.
Nota ; Conform Studiului de impact, distana pana la cea mai apropiata locuinta este de 125 m.

2.3. Elemente ale cadrului natural

in zona studiat3, terenul se prezinta in conditii bune de stabilitate, cu situatii restranse de eroziune
pluviala de-a lungul unor vai secundare cu drenaj sezonier.

Apa subterana nu a fost interceptata in foraj. Adancimea maxima de inghet : 0,9 m.

Stratificatia terenului Tn zona statiei de epurare se prezinta astfel ( Fg1) :

- 0,00 - 0,30 m - sol vegetal

- 0,30 - 4,00 m - pietrig grosier cu macroelemente de conglomerate

Amplasamentul se afla Tn zona seismica ,A”, cu parametri seismici ;

- ag=0,24; Tc=1,6sec

Categoria geotehnica : 2 (risc moderat).

Teren bun de fundare.



Pe durata executarii lucrarilor este agteptata infiltrarea apelor de nivel superior cotei fata de baza
excavatjilor prin depozitele terasei cu permeabilitate buna.

2.4. Circulatia

Amplasamentul statiei este situat in zona podului peste paraul Crasna si se desfasoara in lungul
DN 1A, intre km 123 + 290 si 123 + 330 dreapta.

Tot in aceasta zona (km 123 + 339 dr.) se afla si accesul care deserveste SC Tanex Wood Industrii .

Circulatia pe DN 1 A se desfasoara pe doua benzi, iar marcajul este cu linie continu.

Tn dreptul amplasamentului statiei de epurare, DN 1A se prezinta conform profilelor ,a — a” existent
(pe pod, dupa traversare parau Crasna) si ,b — b" existent (dup& pod) :

- 7,00 m: parte carosabila {profil acoperis)

- 2x0,75 m: acostament sau trotuar (infre parapetj)

Not3 : - Tn aceasti zona, partea carosabila se afld la o diferentd de nive! de 4,02 m / terenul natural.
- Limita de proprietate intabulata se afla la o distanta variabila de 12,50 - 16,50 m / ax DN 1A.

2.5. Ocuparea terenurilor

Prin PUZ aprobat, in cadrul terenului studiat (2294 mp), s-au schimbat destinatia zonelor
functionale din PUG aprobat si suprafetele ocupate de acestea, asa cum reiese din Bilantul urmator :

BILANT TERITORIAL COMPARATIV PE ZONE FUNCTIONALE (TEREN STUDIAT)

Folosinta/ EXISTENT {PUG aprobat) PROPUS (PUZ aprobat 2015) Total studiat
destinafia intravilan extravilan intravilan extravilan

mp % mp % mp % mp % mp %
- LM’ 211 9,19 - - - - - - - -
-,GCr' 896 | 39,06 384 | 17,18 896 39,06 | 394 17,17 | 1290 | 56,23
-,JE - - - - 693 30,21 - - 693 | 30,21
- neprod. - - 793 | 34,57 - - 311 13,56 311 | 13,56
Total 1107 | 48,25 | 1187 | 5175 | 1589 69,27 | 705 30,73 |.2294 | 100,00

» Terenul destinat statjei de epurare este traversat partial de LEA 20 kV (situata paralel cu DN 14),
care impune o zona de restrictie tehnica de 12,00 + 12,00 m.

2.6. Echiparea edilitard

» Satul lzvoarele dispune de alimentare cu apa printr-o retea de distributie (L= 11000 m) realizata
din PEID, PN6, SDR 27.6 cu diametre De 63/75/110mm.

Sistemul de canalizare este executat din conducte PVC-KG cu De 250/350 mm.
Conductele de alimentare cu ap si canalizare au fost executate pana in dreptul statiei de epurare.

« In zona studiata exista retele de energie electrica de joasa fensiune, LEA 20 k si PTA 34,
precum si cabluri de telecomunicatji (telefonie : FO montata pe pod; TV, internet ; pe stalpi electrici).



2.7. Probleme de mediu

» Terenul destinat statiei de epurare se prezinta in conditii bune de stabilitate,cu situalji restranse
de eroziune pluviald de-a lungul unor vai secundare cu drenaj sezonier. N-au fost interceptate alte
fenomene geomecanice care sa submineze stabilitatea obiectivului proiectat.

Din punct de vedere geotehnic, terenul nu prezinta particularitati care sa ridice probleme deosebite
in privina fundarii. Se mentioneaza, in acest sens, lipsa oricarui factor de risc privind eventuale degradari
ale construciiilor sau retelelor din zona.

Pe durata executarii statiei de epurare este de asteptat patrunderea apelor prin infiltrare din drenul
péraului Crasna, situatie ce va fi controlata prin lucrari de normale de epuisment direct.

* Nu exista valori de patrimoniu natural sau construit (monumente istorice sau situri arheologice
inscrise in LMI din 2015) care sa necesite masuri speciale de proteciie.

2.8. Optiuni ale populatiei

Populatia localitafii asteapté darea in functiune a sistemului centralizat de canalizare, utilitate
care va conduce la cresterea gradului de confort, Imbunétatirea calitatii mediului si a sénatatii populaiei.

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

» Concluziile si recomandarile din Studiul geotehnic (SC ZAMOLXIS IMPEX SRL} si din Studiul de
impact (INSP — Ministerul Sanatatii) au fost expuse si detaliate in cadrul PUZ anterior (aprobat in 2005).

» [ a aceasta faza, sunt prezentate numai propunerile de organizare a circulatiei si acceselor
inscrise Tn noul Studiul de fundamentare a circulatiei (SC SERY TOP SRL)

3.2. Prevederile PUZ aprobat (2015)

P Urmare PUZ aprobat (2015), in cadrul terenului studiat, suprafata zonelor functionale se prezinta astfe! :

Destinatia urbanistica / ‘ intravilan extravilan total studiat
folosinta mp % mp % | mp %
- zona dotari tehnico — edilitare - ,TE” 693 | 30,21 693 | 30,21

- zona ¢ai de comunicatie rutierd — ,CCr" /drum | 896 | 39,06 | 394 | 17,17 | 1290 | 56,23

- teren neproductiv (liber) 31 113,56 311] 13,56

Total studiat 1589 69,27 | 705 |30,73 | 2294 | 100,00

» Terenul studiat apartine UTR nr. 3a1.

» Pentru ,;zona dotari tehnico-edilitare” — , TE", sbz. ,statie de epurare” — ,TEe”, s-au stabilit ca
indicatori urbanistici maximali :

-POT=50%"*

-CUT=05*

- Rl = parter * (pentru obiectele tehnologice supraterane), H max = 5,0 m



Nota * : Indicatorii urbanistici se refera numai la cladiri, nu si la instalatii tehnologice si utilaje !

» Reglementari din Studiul de circulatie, elaborat in 2014 (SC SERV TOP SRL) :

¢ S-a avut in vedere modernizarea DN 1A la 4 benzi de circulatie conform prevederilor PATJ.
Astfel, In zona amplasamentului studiat, DN 1A urma a fi amenajat conform :
- profil ,a - 2" propus - pe pod (25,00 m intre limitele inferioare ale taluzurilor) :

- 14,00 m : parte carosabila

- 2x1,50 m : trotuar (intre parapeti)

-2x4,00 m:taluz

- 2,00-4,00 m (platf. acces propus) + 2,60 m (zid sprijin) pe partea dreapta
- profil ,b — b" propus — dupa pod (24,00 m intre aliniamente) :

- 14,00 m : parte carosabild

-2 x 1,50 m: acostament

-2x1,50m:sant

- 2 x 1,00 m : spafiu verde

-2 x 1,00 m : trotuar

- 0,50 — 2,50 m : spatiu verde dreapta

« Accesul in statia de epurare se realiza in dreptul km. 123 + 330 dr. In acest scop, s-a propus
amenajarea unei artere colectoare care sa deserveasca atat incinta viitoarei investitii, cat si drumul local.
Pentru artera colectoare s-a propus o ltime de 4,00 m care urma a fi racordata la carosabilul DN 1A prin
raze de 7,00 m si respectiv 9,00 m.

Intrarea se realiza pe laiimea de 4,00 m, iar iegirea pe l&{imea de 5,50 m.

Pentru drumul de acces din incinta staiei s-a propus o |atime de 6,00 m.

Nota : Tn zona studiat3, circulatia se desfasoara numai pe relatia ,dreapta’.

e Carosabilul arterei colectoare va fi separat de cel al DN 1 A printr-o insula de spatju verde cu
l&timea de 1,00 m montata la 7,0 m / ax (in afara viitoarei parii carosabile a DN 1A amenajat la 4 benzi).

Scurgerea apelor pluviale este asigurata prin declivitatea proiectata a arterei colectoare, indreptata
catre borduri si dirijata spre podeful existent, prin pante Tncadrate infre 2 5i 3 %.

Prin grija beneficiarului, se vor monta indicatoarele de circulatie prevazute in studiu.

Nota : Conform mentiunii din studiul de circulatie, la fazele urméatoare de proiectare, se vor elabora
studii privind ridicarea topografica si sistematizarea verticala necesare determinérii elevatiei, lungimii si
|&timii zidului de sprijin in rambleu care va incadra incinta.

Din cotele de nivel prezentate in documentatie rezultd necesitatea unei rezerve teren perimetral cu
[&timea de 2,60 m pentru realizarea acestui zid de sprijin.

o Drumul - inclusiv cel din perimetrul staiei - va fi amenajat corespunzétor pentru trafic greu inca
din faza de execuiie, pentru a da posibilitatea executantului s& fransporte in bune condifjuni materialele
de constructie prevazute in documentatie si s& asigure intretinerea obiectivului pe perioada exploatarii.

» Aliniamentul la DN 1A (,A"; profil ,a - a") este situat la:
o 19,10-12,50 m/ ax existent, pe partea dreapta (a statiei de epurare)
o 12,00 m/ ax existent, pe partea stanga
» Amplasarea constructjilor in incinta statiei de epurare :
- retragerea construcijilor fata de drum (regim de aliniere -~ ,,RA") :
o 20,10-13,50 m/ax DN1A
- retragerea construcfjilor fatd de limitele incintei (edificabil) :
o 2,60 m/est, sud sivest



o 9,00 m/limita de nord-vest

»- spatii verzi ; 1,0 m pe contur incintd (15 % din total incinta)

» imprejmuire : gard compact de 2,5 m inltime si ptantatii de protectie, formate din arbori i
arbusti cu crestere rapida — conform studiului de impact.

» se instituie zona de protectic :
- sanitard (100 m) fata de limitele incintei ,TEe” (conform OMS nr. 119/2014)

- fehnica (12 + 12 m) fafd de LEA 20 kV , cu precizarea ca stélpii de sustinere sunt situafi pe mal
iar conductorii electrici trec la Inaltime fafa de zona statiei de epurare

» se propun lucrari de apdrare a malurilor p. Crasna (pe laturile de vest si sud a statjei de epurare)

3.3. Valorificarea cadrului natural

Investifia - ca functiune - nu presupune o volumetrie si un aspect arhitectural care s se incadreze
in mediul natural sau construit existent. Terenul destinat lucrarilor valorifica din plin caracteristicile cadrului
natural, in sensul ca obiectivul se amplaseaza la o cotd mult inferioara zonei de locuit.

3.4. Modernizarea circulatiei

» Prin studiul de circulatie elaborat In mai 2018 (SC SERV TOP SRL), s-a mentinut propunerea de
modernizare a DN 1A la 4 benzi de circulatie conform prevederilor PATJ.
Astfel, In zona amplasamentului studiat drumul national va fi amenajat conform :
o profil propus ,a - a" (pe pod) :
- 14,00 m : parte carosabila
-2 x 1,50 m : trotuar (infre parapeti)
-2 x4,00 m : sfert de con si taluz
- 4,00 + 2,00 m (teren liber) + 2,25 m (gabioane preluare dif. teren), pe partea dreapta

Nota importantd : Pe partea dreapta a DN 1A, in dreptul profilului propus ,a-a":
- aliniamentul (,A") va fi situat la 16,50 - 14,50 m / ax
- retragerea constructiilor (regimul de aliniere, ,RA") va fila 18,75 - 16,75 m / ax

o profil propus ,b - b" {(dupa pod) :
- 14,00 m ; parte carosabila
-2 x 1,50 m : acostament
-2x1,50m:sant
-2 X 1,00 m : spatiu verde
-2 x 1,00 m : trotuar
- 1,00 + 2,50 m : spatiu verde, pe partea dreapta
- 2,00 m : trotuar, pe partea stanga

Nota importanta : Pe partea dreapta a DN 1A, in dreptul profilului-propus ,b - b":
- aliniamentul (,A") va fi situat 1a 14,50 - 13,00 m / ax
- refragerea constructiilor (regimul de aliniere, ,RA") va fila 16,75 — 15,25 m / ax




» Prin Studiul de circulatie se estimeaza un trafic atras de maximum 2 turisme/zi.

Accesul in statia de epurare se va realiza din DN 1A in dreptul km. 123 + 330 dr.

Amenajarea acestuia respecta solutia reglementata in PUZ aprobat, fiind in corelare cu accesul pe
drumul local la unitatea industriala de prelucrare a lemnului TANEX WOOD INDUSTRII.

In acest scop, s-a propus amenajarea unei artere colectoare care s deserveasca atat incinta
statiei de epurare, cat si drumul local. Artera colectoare va avea lungimea de 35,00 m, [atimea de 4,00 m
si se va racorda la carosabilul DN 1A prin raze de 7,00 m si 12,00 m.

Intrarea pe artera se va realiza pe latimea de 4,50 m, iar iesirea pe l&timea de 5,50 m.

Statia de epurare si drumul de acces la TANEX vor avea infrare si iesire comune din / in DN1A.

Astfel, prin aceasta solutie de amenajare — proprietatile adiacente nu vor fi afectate. |

Notd : In zona studiatd, circulatia se va efectua numai pe relatia ,dreapta’.
In incinta stafiei se va asigura 1 loc de parcare pentru personalul de serviciu.

Carosabilul arterei colectoare va fi separat de ce! al drumului national printr-o insuld de spatiu
verde cu latimea de 1,00 m montata la 1,50 m / marginea partii carosabile existente a DN 1A.

Insula este prevéazuta cu borduri denivelate si butoni refletorizanti tip markeri solari. Retragerea de
1,50 m este necesara modernizarii viitoare a DN 1A, conform proiect elaborat de SC IPTANA.

Scurgerea apelor pluviale este asigurata prin declivitatea proiectatd a arterei colectoare, indreptata
cétre borduri si dirijata spre podetul existent, prin pante Incadrate intre 2 §i 3 %.

Prin grija beneficiarului, se vor monta indicatoarele de circulatie prevazute in Studiu.

Nota : Conform mentiunii din Studiul de circulatie - ,la fazele urmatoare de proiectare, se vor
elabora studii privind ridicarea topografica si sistematizarea verticala necesare determinarii elevafiei,
lungimii i latimii gabioanelor necesare preludrii diferentei de nivel. Aceste gabioane vor incadra limita de
proprietate a incintei. Din cotele de nivel prezentate in documentatje rezultd necesitatea unei rezerve teren
perimetral cu l&fimea de 2,25 m pentru preluarea acestor diferente de nivel” (citat).

Notd importantd : Noua solutie de circulatie, precum si refragerea consfructiilor si a imprejmurii
fata de axul DN 1A a fost aprobatad de CNAIR S.A cu Avizul de amplasare la drum nr.10D/86752/49 din
18.07.2018.

3.5. Zonificarea functionald - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

3.5.1. Descrierea lucrarilor |
Se mentin datele inscrise in PUZ aprobat anterior referitoare la debitele estimate si caracteristicile
tehnice ale investitiei (sistem de canalizare, statie de epurare,efc.).

3.5.2. Propuneti urbanistice _

Propunerile urbanistice din prezenta documentatie se referd numai la stabilirea aliniamentului {A)
si a regimului de aliniere (RA) fatd de axul DN 1A in zona studiata, precum si retragerea construciiitor
fata de limitele incintei aferente statiei de epurare (,TEe"). '

e Aliniamentul (A) si regimul de aliniere (RA) faté de DN 1A :

Profil pe partea stanga pe partea dreapta
propus | A(m) [ RA(m) Am | RA(m)




12,50 16,50 - 14,50 | 18,75-16,75

-,a-a -
-,0=b" | 13,00 | 23,00 |14,50-13,00 |16,76-15,25

o Retragerea constructiilor (edificabil) in incinta statiei de epurare {,TEe”) :
o 0,90m/limiadeNsiE
o 3,25 m/limitade SE
o 9,00 m/limita de NV

e Spalji verzi : 15 % din suprafata incintei, din care :
- plantatii de protectie cu latimea 0,90 m spre zona , "

Mentiune : Construciiile situate pe latura de nord a incintei statiei de epurare sunt in realitate

niste baraci metalice cu destinatia ,povarnd’ (cazan tuica).

» Imprejmuire : gard compact de 2,5 m inaltime si plantatii de protectie, formate din arbori i
arbusti cu crestere rapida ~ conform studiului de impact.

> BILANTURI TERITORIALE - se mentin, conform PUZ aprobat :

e BILANT TERITORIAL PROPUS TEREN STUDIAT - pe zone functionale :

Destinatia urbanistica / infravilan extravilan total studiat
folosinta mp % mp % | mp %
- zona dotari tehnico - edilitare — ,TE” 693 | 30,21 693 | 30,21

- zona cai de comunicatie rutierd - ,CCr’ /drum | 896 |39,06 | 394 | 17,17 1 1290 | 56,23

- teren neproductiv (liber) 311 1356 | 311, 13,56

Total studiat _ 1589 |69,27 | 705 |30,73 | 2294 | 100,00 |-

o BILANT TERITORIAL COMPARATIV| TEREN STUDIAT - pe zone functionale :

Destinatia PUZ - 2015 ~ PUZ-2018 total studiat
urbanistica/ intravilan extravilan intravilan extravilan

folosinta mp % mp % mp % mp % mp %

« JE? 693 | 30,21 - . 693 | 30,21 . . 693 30,21
- ,CCr" [ drum 896 | 39,06 | 394 | 1717 | 896 | 39,06 | 394 | 1717 | 1290 56,23
- teren liber - . 311 | 13,56 . - 311 | 13,56 n 13,56
Total studiat 1589 | 69,27 | 705 | 30,73 | 1588 | 69,27 . 30,73 | 2294 100,00

« BILANT TERITORIAL INCINTA STATIEI DE EPURARE (posibilitati de ocupare) :

TOTAL INCINTA , TE" mp %

693 100
- constructii {maxim) 347 50
- circuatii (alei, platforme) 242 35
- spafii verzi 104 15




» Raman valabile din PUZ aprobat anterior, celelalte reglementari privind

- destinatia zonelor functionale
- suprafata incintei stafiei de epurare
- denumirea UTR
- indicatorii urbanistici maximali
- zona de profectie :
o sanitara (100 m) / statia de epurare
o tehnica (12+12 m)/ LEA 20 kV
- lucrarile de aparare a malurilor paréului Crasna
- modul de rezolvare a echiparii edilitare
- conditiile privind executia impuse in studiul geotehnic
- mésurie de protectie a mediului prevazute Tn avizul DJCPN Prahova, notificarea DSP, avizul de
gospodarire a apelor, studiul de impact
- proprietatea asupra terenurilor (public si privat)
- concluziile si masurile in continuare

Intocmit,
arh. Andreea Aluchi



